KARCHER

KM 70/20 C 2SB

Barredora manual con accionamiento de metal a ambos lados para un barrido homogéneo en las curvas a la izquierda v a la
derecha>. Cerdas universales para limpieza exterior e interior, filtro para polvo, robusto bastidor de plastico, cepillo cilindrico
principal de barrido facilmente ajustable y cepillo lateral regulable de forma gradual a ambos lados.

Ref. de pedido 1.517-107.0

= Accionamiento del cepillo cilindrico mediante ambas ruedas
= Asa de empuje de triple ajuste
= Cepillo cilindrico de barrido vy cepillos laterales ajustables de forma continua

Caracteristicas técnicas } Equipamiento
Codigo EAN 4039784718036 Filtro para polvo fino |
Tipo de accionamiento manual Accionamiento del cepillo -
Maximo rendimiento en superficie m*/h 3680 c“m.d"c? .man_ual -

. Cepillo cilindrico principal de -
Ancho de trabajo mm 480 barrido regulable
Ancho 0til con 1 cepillo lateral mm 700 Asa de empuje plegable |
Ancho 0til con dos cepillos o 920 Principio de recogedor ]
latergles Aplicacion en exteriores [ |
Volumen del depésito bruto/neto | 42/ 20 o o

. Aplicacion en interiores ]
Peso (con accesorios) kg 23
W incluidoenel equipo de serie.
Peso, listo para el uso kg 26
Peso del embalaje kg 27.8
Medi | embalaj
edidas del embalaje mm 795/ 400 / 935

(la. x an. x al.)

Dimensiones (la. x an. x al.) mm 1300/ 765 / 1035
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Accionamiento del cepillo cilindrico
principal de barrido

= E| cepillo cilindrico principal de barrido se
impulsa con las dos ruedas, para obtener el
mismo resultado de barrido en las curvas a la
izquierda vy a la derecha.

KARCHER

Asa de empuje ajustable

= Gran ergonomia gracias al triple ajuste.

= Posicion de estacionamiento que ahorra espacio
gracias a la funcion de plegado.

Gran depdsito para la suciedad

= Manejo y vaciado sencillos gracias a la
empufadura ergonémica del deposito.
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ACCESORIOS PARA KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0

1-3 4 5 6
Ref. de
pedido Descripcion
CEPILLO CILINDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO
Cepillo cilindrico de barrido estandar
Cepillo cilindrico estandar 1|6.906-041.0 | Robusto cepillo cilindrico estandar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad | M
normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida Util.
Cepillo cilindrico principal de barrido blando
Cepillo cilindrico principal de barrido blando ‘ 2 ‘ 6.903-995.0 ‘ Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. ‘ O
Cepillo cilindrico principal de barrido duro
Cepillo cilindrico principal de barrido duro ‘ 3 ‘ 6.903-999.0 ‘ Para la eliminacion de suciedad fuertemente adherida en exteriores. ‘ O
CEPILLO LATERAL
Cepillos laterales estandar
Cepillo lateral S 750 ‘ 4 | 2.884-935.0 | Cepillo lateral estandar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal | |
sobre todo tipo de superficies. Larga vida Util.
FILTROS
Filtro de espuma
Acoplamiento de filtro ‘ 5 ‘ 5.731-642.0 ‘ Filtro de plastico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento. ‘ | |
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD
Accesorios para la limpieza manual
Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa ‘ 6 ‘ 2.640-908.0 ‘ Para recoger basura. ‘EI

MW Incluido en el equipo de serie. [ Accesorio opcional.
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